www.sonnendeal.de

Baunormen

Folgende Baunormen gelten for Bauen mit Glas und sind sinngem&RB auf Solarmodule anzuwenden:

DIN 1249 Flachglas im Bauwesen
DIN 181516 Teil 4 Einscheibensicherheitsglas-Anforderungen, Bemessung, Priifung.

Statik

Die Generatoren bieten dem Wind eine Angriffsfiache und stehen meist auf hohen Geb&uden. Daher miissen
Z.T. beachtliche Windkrafte beriicksichtigt werden.

Die Wahl der Befestigung ist von der Statik des Daches abh&ngig. Ist das Dach zusétzlich belastbar oder
nicht? Die Antwort findet sich bei vorhandenen Bauplanen in der Statikberechnung des Gebdudes oder muss
bei einem Statiker eingeholt werden.

Als Berechnungsgrundlage dient DIN 1055 Lastannahmen fiir Bauten: Baustoffe und Bauteile (Teil 1,4,5).
Brandschutz

Der bauliche Brandschutz ist in den Landesbauordnungen und in DIN 4102 ,,Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen® geregelt.

Die DIN 4102 teilt Baustoffe in Baustoffklassen A und B ein und Bauteile in Feuerwiderstandsklassen F.
Weiterhin verlangt die Norm, dass Bedachungen gegen Flugfeuer und strahlende W &rme widerstandsfahig sein
missen. Als ,harte Bedachung”® erflllen PV-Module diese Bedingung. An PV-Fassaden werden in den
Landesbauordnungen dieselben Anforderungen gestellt wie an nicht tragende AuBenwande bzw.
AuBenwandbekleidungen aus Glas. Je nach Anwendungsfall, Gebdudeh&he und Abstand zu Nachbargebauden
milssen diese die Baustoffklasse A oder B 1 erfillen und gegebenenfalls zuséatzlich die Feuerwiderstandsklasse
F 30 oder F 90 aufweisen.

PV-Module setzen sich hauptsachlich aus nicht brennbaren Stoffen (Glas, Silizium, Aluminium), aber auch aus
normal entflammbaren Stoffen (Harz, Kunststoffe) zusammen und kéinnen daher insgesamt am der
Brandschutzklasse B 1 zugeordnet werden. Eine Einstufung in die Klasse A ist wegen der enthaltenen
Kunststoffe nicht gegeben. Selbst die niedrigste Feuerwiderstandsklasse F 30 ist nur mit groBem Aufwand
realisierbar. Daher ist eine Zustimmung im Einzelfall nétig, wenn an die Module spezielle
brandschutzrechtliche Anforderung gestellt werden

Bestimmungen fiir Uberkngfverglasungen

Verglasungen im Uberkopfbereich, welche mehr als 10° aus der vertikalen geneigt sind milssen den
bautechnischen Regeln for 'Uberkopfverglasungen' entsprechen.

Glasdacher und Glaslamellen mit Photovoltaik befinden sich meist im Uberkopfbereich und unterliegen daher
diesen Anforderungen.

Anforderungen an geeignete Glaser fiir Uberkopfverglasungen

Fiir Uberkopfverglasungen ist nach den "Technischen Regeln fiir die Verwendung von linienférmig gelagerten
Verglasungen (TRLV)' Verbundsicherheitsglas (VSG) aus Floatglas als untere Scheibe vorgeschrieben. GemaB
den technischen Regeln wird als geregeltes Bauprodukt nur Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit Zwischenfolien
aus Polyvinyl-Butyral (PVB) anerkannt.

Isolierverglasung mit PV im Uberkopfbereich

Bei Isolierverglasungen mit Photovoltaik im Uberkopfbereich ist es einfach, diese Anforderung zu erfillen, denn
als obere Scheibe des Isolierglasaufbaus wird das Solarmodul verwandt und als untere Scheibe ein klassisches
Verbundsicherheitsglas mit PVE-Folie eingesetzt. Isolierverglasungen mit PV kinnen daher als geregeltes
Bauprodukt eingesetzt werden.

Seite 1 von 2



www.sonnendeal.de



