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Weltbevölkerung in Millionen

pro Kopf-Verbrauch in kWh
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Welt-Stromverbrauch
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- Szenario: nachhaltiges Wachstum -

Weltenergieverbrauch bis 2060



Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr
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Vom Wafer zur Solarzelle
1. Ausgangsmaterial
Multikristalline Siliziumscheiben
mit der Fläche 12,5 X 12,5 cm;
Dicke 350 µm.

2. Ätzung
Entfernung von Rückständen
aus dem Sägevorgang durch
alkalische Ätzung.

3. Dotierung
Diffusion von Phosphor-Atomen
zur Erzeugung der benötigten
p-n Übergänge (Stromfluss).

4. Metallisierung
Filmdruck-Metallisierung der Vorder- und Rück-
seiten der Solarzellen, um die Stromabnahme zu
ermöglichen.

5. Beschichtung
Zur Verminderung von
optischen Verlusten werden
die Solarzellen auf der Vorder-
seite mit einer Antireflexions-
schicht versehen.



Silizium-Kristallgitter mit Atomrümpfen
und Elektronen:
Fünfwertige Fremdatome (hier Phosphor, P)
im Siliziumkristall haben ein Elektron zuviel,
dreiwertige Fremdatome (z.B. Bor, B)
eines zuwenig.

Aufbau einer Silizium-Solarzelle

Photon

Träger

Rückseiten-
kontakt

p-Halbleiterschicht

n-Halbleiterschicht

pn-Übergang

Antireflexschicht

Vorderseitenkontaktgitter

+ -

Dotieratom

n-Bereich p-Bereich

P B

Elektronen-Loch-Bewegung



Von der Solarzelle zum Solarmodul

“Verstringung” der Solarzellen

Modulaufbau
Frontseite = Hartglas schützt vor Hagel, 

Schnee und Eis. 
Rückseite = Tedlar-Aluminiumpolyester Folie 
Rahmen = hochwertige, korrosionsbeständige

Aluminiumlegierung. 
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1 PV-Generator
2 Stringverkabelung
3 Anschlusskasten
4 Wechselrichter
5 Stromzähler
6 öffentliches Netz

kWh
DC

AC 230 V

1

3

Netzgekoppelte Photovoltaikanlage

Zinsverbilligtes Darlehen

von der KfW Bank

Erneuerbare Energien Gesetz

(kurz EEG)

Kostendeckende Einspeisung



... komplette Solarstromanlage

Komponenten

PV-Generator
Gestell mit Modul

Dachhaken

Wechselrichter
MC Stecker



Anwendungsmöglichkeiten
für die eigene Stromerzeugung

• Auf‘n  Wohnhaus
• Auf‘n  Betriebsgebäude  
• Auf‘n  Scheunendach
 

2,9 KWp Solarstromanlage

4,9 KWp Solarstromanlage

20 KWp Solarstromanlage

1,4 KWp Solarstromanlage 



Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Plalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin
Brandenburg
Mecklenburg-Vorp.
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

8.376.408
3.479.352

23.216.160
1.879.752

46.313.928
16.399.536
12.664.920
28.433.352
33.092.376
3.712.656
4.473.338
6.249.432
3.953.688

10.345.128
6.671.472
6.062.400

838
348

2.322
188

4.631
1.640
1.266
2.843
3.309

371
447
625
395

1.035
667
606

Deutschland 215.323.898 21.532

Länder PV in m2 PV in MW p

PV Potenziale auf Gebäuden

bei Installation von 10%
der theoretisch

möglichen PV Flächen
ergibt sich ein Wert von

mehr als

2 Gigawatt p

Flächen von Industriegebäuden 
sind nicht enthalten!
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Solare Strahlungskarte



Der Sonne entgegen.

Die Zukunft im Blick.
.

• 20 Jahre Förderung durch gesetzlich garantierte Ver gütung

• Vollfinanzierung mit gefördertem KfW Darlehen ohne Eigenkapital

• Mehrwertsteuererstattung und Steuersenkung durch Ve rlustabschreibung

• 25 Jahre Hersteller - Leistungsgarantie auf die Mod ule

• Beste Altersversorgung; Nach 20 Jahren wird kostenl os Strom produziert

• Die Sonne liefert uns in drei Stunden den weltweite n Jahresenergiebedarf

• Sicher, umweltfreundlich, geräusch -und emissionsfr ei

• Solartechnik die einfach begeistert und Freu(n)de m acht

Beste Argumente für unseren Sonnendeal . . .


